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© Es handelt sich urn eine Verbindungseinrichtung 
zur Verbindung eines ersten Profilteils (1) mit einem 
quer zu diesem verlaufenden, sich mit einer Stirnsei- 
te gegen eine Langsseite des ersten Profilteils (1) 
abstiitzenden zweiten Profilteil (2). An der dem zwei- 
ten Profilteil zugewandten Langsseite des ersten 
Profilteils (1) ist eine sich in Langsrichtung erstrek- 
kende erste Verankerungsnut (3) vorgesehen, die 
von einer stirnseitig offenen zweiten Verankerungs- 
nut (4) des zweiten Profilteils (2) getroffen wird. Ein 
erstes Verbindungsteil (18) kann unter Einnahme ei- 
ner Verankerungsstellung in der ersten Veranke- 
rungsnut (3) angeordnet werden. Ein zweites Verbin- 
dungsteil (23) wird in der zweiten Verankerungsnut 
(4) angeordnet. Mit einem Spannteil (24) lassen sich 
die beiden Verbindungsteile (18, 23) im wesentlichen 
in Richtung der Langsachse der zweiten Veranke- 
rungsnut (4) aufeinander zu gerichtet miteinander 
verspannen, wobei das zweite Verbindungsteil (23) 
in der zweiten Verankerungsnut (4) verkantet und in 
der dann vorliegenden Verkantungsstellung in 
La'ngsrichtung (16) der zweiten Verankerungsnut (4) 
unverruckbar am zweiten Profilteil (2) festgelegt ist, 
so daB eine ZugkraftObertragung erfolgt. 
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Die Erfindung betrifft eine Verbindungseinrich- 
tung fur Profilteile, die zum Aufbau von Konstruktio- 
nen wie Tische, Regale, Gestetle Oder dergleichen 
verwendbar sind, zur Verbindung eines ersten Pro- 
filteils mit einem quer zu diesem verlaufenden, sich 
mit einer Stimseite gegen eine LSngsseite des 
ersten Profilteils abstutzenden zweiten Profilteil, 
wobei das erste Profilteil an der dem zweiten Profil- 
teil zugewandten Langsseite eine sich in Langs- 
richtung erstreckende erste Verankerungsnut auf- 
weist, deren schlitzartige seitliche Langsoffnung 
von der Langsachse einer an dem zweiten Profilteil 
vorgesehenen und an der dem ersten Profilteil zu- 
gewandten Stimseite offenen zweiten Veranke- 
rungsnut getroffen wird. 

Unter Verwendung von stangenahnlichen Profil- 
teilen aufgebaute Konstruktionen verfugen haufig 
Uber Verbindungsstellen, an denen ein Profilteil 
stirnseitig stumpf an die Langsseite eines anderen 
Profilteils angesetzt ist, so dafl die beiden Profilteile 
im rechten Winkel zueinander verlaufen. Die Ver- 
bindung der beiden Profilteile an der Verbindungs- 
stelle erfolgt meist durch unmittelbares Verschrau- 
ben, indem zunachst an der erforderlichen Stelle 
Verbindungsbohrungen gesetzt, anschlieflend Ge- 
winde geschnitten und zuletzt die notwendigen Ver- 
bindungsschrauben eingeschraubt werden. Die 
Herstellung einer derartigen Verbindung ist sehr 
aufwendig, nicht universell, benotigt besondere 
Werkzeuge und verursacht Spane. 

Im Rahmen des deutschen Gebrauchsmusters 
G 92 00 645 wurde daher bereits eine Verbin- 
dungseinrichtung der eingangs genannten Art vor- 
geschlagen, die eine spanlose Verbindung gestat- 
tet. Man verwendet Winkelelemente, die unter Ver- 
wendung von Klemmschrauben und Nutensteinen 
gleichzeitig in Verankerungsnuten beider Profilteile 
festgelegt werden. Trotz der unbestritten vorhande- 
nen Vorteile ist eine derartige Verbindungseinrich- 
tung weiterhin recht umstSndlich zu handhaben. 
Dazuhin findet kaum eine Verspannung der beiden 
Profilteile in Langsrichtung des stumpf anstoflen- 
den Profilteils statt, was sich nachteiltg auf die 
Stabilitat auswirken kann. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine Verbindungseinrichtung der eingangs genann- 
ten Art zu schaffen, die bei einfacher Handhabung 
eine zuverlassige feste Verbindung zweier quer 
zueinander verlaufender Profilteile ermoglicht. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist vorgesehen, 
dafl die Verbindungseinrichtung ein erstes Verbin- 
dungsteil aufweist, das unter Einnahme einer Ver- 
ankerungsstellung so in der ersten Verankerungs- 
nut angeordnet werden kann, dafl eine durch die 
Langsoffnung hindurch erfolgende Entnahme aus 
der ersten Verankerungsnut unmoglich ist, daB die 
Verbindungseinrichtung ein in der zweiten Veranke- 
rungsnut anzuordnendes zweites Verbindungsteil 



aufweist, und daB die Verbindungseinrichtung ein 
Spannteil aufweist, mit dem sich die beiden Verbin- 
dungsteile im wesentlichen in Richtung der LSngs- 
achse der zweiten Verankerungsnut aufeinander zu 

5 gerichtet miteinander verspannen lassen, wobei 
das zweite Verbindungsteil bei entsprechender Ver- 
spannung durch das Spannteil in der zweiten Ver- 
ankerungsnut verkantet und in der dann vorliegen- 
den Verkantungsstellung in Langsrichtung der 

10 zweiten Verankerungsnut unverrOckbar am zweiten 
Profilteil festgelegt. 

Auf diese Weise lassen sich quer zueinander 
verlaufende Profilteile spanlos fest miteinander ver- 
binden, wobei das zweite Profilteil zudem fest ge- 

75 gen die Langsseite des ersten Profilteils gespannt 
wird, so dafl sich ein auflerst stabiler Zusammen- 
halt einstellt. Da an den Profilteilen keine Manipula- 
tionen vorzunehmen sind, konnen sie nach dem 
LQsen der Verbindung jederzeit anderweitig wie- 

20 derverwendet werden. Beim Herstellen und Losen 
der Verbindung treten keinerlei Spane auf, da es 
sich erubrigt, Bohrungen einzubringen. Die Abstut- 
zung am ersten Profilteil erfolgt Uber das erste 
Verbindungsteil, das in der Verankerungsstellung 

25 regelmSflig gegen eine AbstUtzflSche der ersten 
Verankerungsnut arbeitet, so dafl es an einer durch 
die Langsoffnung hindurch erfolgenden Entnahme 
aus der ersten Verankerungsnut gehindert ist und 
eine Spannkraft auf das erste Profilteil ausCben 

30 kann. Das zweite Verbindungsteil sitzt in der zwei- 
ten Verankerungsnut und l2Bt sich mit Hilfe eines 
Spannteils in Richtung des ebenfalls von dem 
Spannteil beaufschlagten ersten Verbindungsteil 
beaufschlagen. Diese Beaufschlagung bewirkt, dafl 

35 sich das zweite Verbindungsteil in der zweiten Ver- 
ankerungsnut verkantet und auf diese Weise be- 
zuglich dem zweiten Profilteil in Langsrichtung des- 
sen zweiter Verankerungsnut unverrrOckbar festge- 
legt wird. In der Folge sind also beide Verbin- 

40 dungsteile bezOglich ihres jeweils zugeordneten 
Profilteils in Langsrichtung der zweiten Veranke- 
rungsnut unbeweglich fixiert, so dafl die von den 
Spannteilen hervorgerufene Spannkraft zwischen 
den beiden Profilteilen wirkt und diese fest zusam- 

45 menhalt. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
in den Unteranspruchen aufgefuhrt. 

Als Spannteil ist zweckmafligerweise ein Ge- 
windeteil vorgesehen, das mit mindestens einem 

so der beiden Verbindungsteile in Schraubverbindung 
steht, und das insbesondere als Schraube ausge- 
bildet ist. 

An dem verkantbaren zweiten Verbindungsteil 
befindet sich zweckmafligerweise eine Durch- 
55 gangsoffnung, durch die das Spannteil hindurch- 
greift. Die Durchmesser der Durchgangsoffnung 
und des Spannteils sind hierbei zweckmafligerwei- 
se so aufeinander abgestimmt, dafl sich das zweite 
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Verbindungsteil bezOglich dem Spannteil urn eine 
quer zu dessen Langsachse verlaufende Achse be- 
grenzt verkippen lafit. In der einen Kippsteilung 
nimmt dann das zweite Verbindungsteil zweckma- 
Bigerweise eine Losestellung ein, in der es sich 
innerhalb der zweiten Verankerungsnut axial verla- 
gern laBt. Erst beim Anziehen des Spannteils er- 
folgt ein Verkippen in die Verkantungsstellung. Die 
Handhabung und Positionierung des zweiten Ver- 
bindungsteils in der zugeordneten zweiten Veran- 
kerungsnut gestaltet sich auf diese Weise sehr 
einfach. 

Zwischen den beiden Verbindungsteilen befin- 
det sich zweckmafiigerweise noch ein Verdrehsi- 
cherungsteil, das gleichzeitig in die Nuthalse bei- 
der Verankerungsnuten eingreift und verhindert, 
daB das zweite Profilteil um eine parallel zur 
Langsachse ihrer zweiten Verankerungsnut verlau- 
fende Achse bezOglich dem ersten Profilteil ver- 
dreht werden kann. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
beiliegenden Zeichnung naher erlautert. In dieser 
zeigen: 

Figur 1 eine bevorzugte Bauform der Verbin- 
dungseinrichtung in Gebrauchsstel- 
lung, mit Blickrichtung langs des er- 
sten Profilteils, wobei von dem zwei- 
ten Profilteil nur der der Verbin- 
dungsstelle zugeordnete Endab- 
schnitt gezeigt ist, 

Figur 2 die Anordnung aus Figur 1 im 
LSngsschnitt gemaB Schnittlinie ll-ll 
aus Figur 1 , 

Figur 3 die Anordnung aus Figur 1 mit Blick- 
richtung gemafi Pfeil III langs des 
zweiten Profilteils in Richtung zum 
ersten Profilteil, 
Figur 4 die bei der Anordnung gemSB Figu- 
ren 1 bis 3 verwendete Verbindungs- 
einrichtung in explosionsartiger Ein- 
zeldarstellung, 
Figur 5 eine Seitenansicht des gemaB Figu- 
ren 1 bis 4 vorgesehenen zweiten 
Verbindungsteils und 
Figur 6 eine weitere Bauform des zweiten 
Verbindungsteils in einer der Figur 5 
entsprechenden Seitenansicht. 
In der Zeichnung erkennt man zwei stangenfor- 
mige Profilteile 1, 2 mit linearer Erstreckung, die 
zweckmafiigerweise als Strang preBteile ausgebildet 
sind und insbesondere aus Aluminiummaterial be- 
stehen. Es handelt sich um Profilteile gleicher Art 
mit einem beim AusfUhrungsbeispiel quadratischen 
Rechteckquerschnitt. In jeder der sich so ergeben- 
den langsseitigen AuBenflachen ist mindestens 
eine Verankerungsnut 3, 4 ausgebildet, die sich 
Uber die gesamte Lange des jeweiligen Profilteils 
1, 2 erstreckt und zu beiden Stirnseiten hin offen 



ist. Ober eine schlitzartige Langsoffnung 5, 6 off net 
sich eine jeweilige Verankerungsnut 3, 4 zudem zur 
jeweils zugeordneten Profilteil-AuBenflache. 

Die Verankerungsnuten 3, 4 der beispielsge- 

5 maBen Profilteile 1, 2 verfOgen untereinander 
zweckmafiigerweise Ober den gleichen Querschnitt. 
Sie verfOgen uber einen sich an die zugeordnete 
AuBenflSche anschlieBenden Nuthals 7, der einer- 
seits die zugeordnete Langsoffnung 5, 6 bildet und 

10 andererseits, in Tiefenrichtung der Verankerungs- 
nut 3, 4 in einen breiteren Verankerungsabschnitt 8 
Ubergeht. Somit ergibt sich eine Art T-Nut, wobei 
die seitlich neben dem Nuthals 7 liegenden und 
dem Nutgrund zugewandten Flachenabschnitte des 

75 Verankerungsabschnittes 8 AbstUtzflachen 12 bil- 
den, die sich Uber die gesamte Nutlange erstrek- 
. ken. 

Die beiden zu verbindenden Profilteile 1, 2 sind 
beispielsgemSB im rechten Winkel zueinander aus- 

20 gerichtet, wobei das zweite Profilteil 2 mit einer 
Stirnseite 13 an eine Langsseite 14 des ersten 
Profilteils 1 angestofien ist, die von einer der vier 
langsverlaufenden AufienflSchen des ersten Profil- 
teils 1 gebildet ist. Die Ausrichtung ist dabei so 

25 getroffen, daB die der besagten Langsseite 14 zu- 
geordnete erste Verankerungsnut 3 des ersten Pro- 
filteils 1 in einer gemeinsamen Ebene mit einer 
zweiten Verankerungsnut 4 des zweiten Profilteils 2 
verlauft Oder mit anderen Worten, die Langsachse 

30 16 der zweiten Verankerungsnut 4 trifft die schlitz- 
artige Langsoffnung 5 der ersten Verankerungsnut 
3 des ersten Profilteils 1. Die NuMlse 7 beider 
Verankerungsnuten 3, 4 gehen somit, da beispiels- 
gemafi kein weiteres Zwischenteil vorgesehen ist, 

35 unmittelbar ineinander Ober. 

Die beiden Profilteile 1 , 2 sind in der gezeigten 
Ausrichtung einander gegenOber fixiert und in 
Langsrichtung 16 zusammengespannt, wobei die 
Stirnseite 13 des zweiten Profilteils 2 gegen die 

40 Langsseite 14 des ersten Profilteils 1 angepreBt 
wird. Ursache fOr eine derartige Verbindung ist die 
vorhandene Verbindungseinrichtung 17, die in Fi- 
gur 4 in Einzeldarstellung gezeigt ist. Es konnen 
jeweils mehrere derartige Verbindungseinrichtun- 

45 gen 17 an einer Verbindungsstelle zwischen zwei 
Profilteilen 1, 2 zum Einsatz kommen, und zwar 
vorzugsweise zwei Stuck, wie dies beim AusfOh- 
rungsbeispiel gezeigt ist. Hier verfugt das zweite 
Profilteil 2 Ober zwei zweite Verankerungsnuten 4 

50 an einander entgegengesetzten Langsseiten, die 
beide auf die gleiche erste Verankerungsnut 3 des 
ersten Profilteils 1 zulaufen und denen jeweils eine 
Verbindungseinrichtung 17 zugeordnet ist Die ent- 
sprechende Zweifachanordnung ist der Figur 2 zu 

55 entnehmen, sie gewahrleistet eine optimale AbstOt- 
zung gegen angreifende Biegemomente. Gleich- 
wohl ist fOr die Verbindung zweier Profilteile 1, 2 
eine einzige Verbindungseinrichtung durchaus aus- 
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reichend. 

Zu dieser Verbindungseinrichtung 17 gehort 
zunachst ein erstes Verbindungsteil 18, das bei- 
spielsgemaG von einem Nutenstein gebildet ist, 
und das in Gebrauchsstellung in der ersten Veran- 
kerungsnut 3 des ersten Profilteils 1 angeordnet ist. 
Dabei kommt eine Befestigungspartie 22 in dem 
Verankerungsabschnitt 8 zu liegen und kann sich 
an den beidseits des Nuthalses 7 vorgesehenen 
AbstUtzflSchen 12 quer zur NutlSngsrichtung am 
ersten Profilteil 1 abstUtzen, so daB eine durch die 
zugeordnete Langsoffnung 5 hindurch erfolgende 
Entnahme aus der ersten Verankerungsnut 3 un- 
moglich ist. Diese Verankerungsstellung ist beson- 
ders gut aus Figur 1 ersichtlich. 

Das Einbringen des ersten Verankerungsteils 
18 erfolgt entweder nutstirnseitig, oder aber durch 
die Langsoffnung 5 hindurch, indem es Uber den 
Nuthals 7 in den Verankerungsabschnitt 8 einge- 
schwenkt wird. 

Ein zweites Verbindungsteil 23 befindet sich in 
Gebrauchsstellung in der zweiten Verankerungsnut 
4 des zweiten Profilteils 2. 

Letztlich umfaBt die Verbindungseinrichtung 17 
noch ein Spannteil 24, das in Gebrauchsstellung 
gleichzeitig mit beiden Verbindungsteilen 18, 23 
zusammenarbeitet. Mit ihm es moglich, die beiden 
Verbindungsteile 18, 23 aufeinander zu gerichtet 
zusammenzuspannen, wobei die Spannrichtung zu- 
mindest im wesentlichen mit der Langsrichtung 16 
der zweiten Verankerungsnut 4 zusammenfallt 

Durch das Zusammenspannen werden gleich- 
zeitig auch die beiden Profilteile 1, 2 in Langsrich- 
tung des zweiten Profilteils 2 test gegeneinander 
geprefit. Die Kraftubertragung erfolgt seitens des 
ersten Profilteils 1 durch die AbstGtzung der Befe- 
stigungspartie 22 an den profilteilseitigen AbstUtz- 
flMchen 12. Die Kraftubertragung zwischen dem 
zweiten Verbindungsteil 23 und dem zweiten Profil- 
teil 2 wird durch eine besondere Konstruktion ge- 
wahrleistet, die nachstehend erlautert wird. 

Bei ungespannter Verbindungseinrichtung 17 
laflt sich das zweite Verbindungsteil 23 in Langs- 
richtung 16 in der zweiten Verankerungsnut 4 be- 
wegen und an gewUnschter Stella positionieren. 
Wird anschlieflend das Spannteil 24 im Spannsinne 
betMtigt, so verkantet das zweite Verbindungsteil 23 
in der zugeordneten Verankerungsnut 4, wobei es 
in der dann vorliegenden Verkantungsstellung rela- 
tiv zum zweiten Profilteil 2 in Langsrichtung 16 
unbeweglich festgelegt ist. 

Das zweite Verbindungsteil 23 hat vorzugswei- 
se eine plattchenShnliche Gestalt. Es verfCIgt beim 
Ausfuhrungsbeispiel Uber eine auch aus Figuren 5 
und 6 ersichtliche Verkantungspartie 25, die dem 
Nutgrund zugewandt ist und in der Verkantungs- 
stellung mit einem der Langsoffnung 6 zugewand- 
ten Flachenabschnitt 26 zusammenarbeitet, der 



zum Nutgrund und/oder zu den Nutflanken im Ver- 
ankerungsabschnitt 8 gehoren kann. An der entge- 
gengesetzten, der zugeordneten Langsoffnung 6 
zugewandten Oberseite des zweiten Verbindungs- 

5 teils 23 befinden sich zwei Abstutzpartien 27, die 
jeweils einer der AbstUtzflachen 12 der zweiten 
Verankerungsnut 4 zugewandt sind. 

In der Losestellung, bei ungespannter Verbin- 
dungseinrichtung 17, laGt sich das zweite Verbin- 

10 dungsteil 23 urn eine Achse verkippen, die recht- 
winkelig zu der von den beiden Verankerungsnuten 
3, 4 aufgespannten Ebene verlSuft. In der Losestel- 
lung nimmt das zweite Verbindungsteil 23 eine in 
Figur 2 strichpunktiert bei 28 Ubertrieben darge- 

15 stellte Schraglage bezUglich der zugeordneten 
zweiten Verankerungsnut 4 ein, die sich durch Auf- 
richten des zweiten Verbindungsteils 23 soweit ver- 
ringern lafit, bis die in Figur 2 in durchgezogenen 
Linien gezeigte Verkantungsstellung 29 vorliegt. 

20 Das Uberfuhren aus der Losestellung mit gro- 
Berer SchrSglage in die Verkantungsstellung erfolgt 
mittels des Spannteils 24, das so am zweiten Ver- 
bindungsteil 23 angreift, daS sich die erlauterte 
Kipp- oder Aufrichtbewegung beim Anziehen 

25 selbsttatig einstellt. 

Verwirklicht ist dies beim AusfUhrungsbeispiel 
dadurch, daB das zweite Verbindungsteil 23 eine 
Durchgangsoffnung 33 aufweist, die sich in der 
Verkantungsstellung im wesentlichen in Langsrich- 

30 tung 16 erstreckt. Sie ist von dem Spannteil 24 
durchsetzt, das beispielsgemSB von einer Schrau- 
be 34 gebildet ist. Der Schraubenkopf 35 beauf- 
schlagt die dem ersten Verbindungsteil 18 abge- 
wandte Beaufschlagungsseite 36 des zweiten Ver- 

35 bindungsteils 23. Der hindurchgefUhrte Schrauben- 
schaft 37 erstreckt sich in der Ebene der zweiten 
Verankerungsnut 4 in Richtung der ersten Veranke- 
rungsnut 3, wo er mit einem Gewindeabschnitt 38 
in ein bevorzugt als Innengewinde ausgebildetes 

40 Gewinde 39 des ersten Verbindungsteils 18 einge- 
schraubt ist. Der Schraubenschaft 37 ist mit Radial- 
spiel in der Durchgangsoffnung 33 aufgenommen, 
das so groB gewahlt ist, daB das zweite Verbin- 
dungsteil 23 auch bei hindurchgestecktem Spann- 

45 teil 24 in der Lage ist, zwischen der Losestellung 
und der Verkantungsstellung zu verschwenken. 

In Bezug auf den Schwerpunkt des zweiten 
Verbindungsteils 23 ist die Durchgangsoffnung 33 
insbesondere so angeordnet, daB das zweite Ver- 
so bindungsteil stets dazu tendiert, mit der unten lie- 
genden Verkantungspartie 25 gegen den oben er- 
wahnten Flachenabschnitt 26 der zweiten Veranke- 
rungsnut 4 anzuliegen. Wird anschlieBend das 
Spannteil 24 in das erste Verbindungsteil 18 einge- 

55 schraubt, so Sndert sich die Position des Kontakt- 
bereiches zwischen der Verkantungspartie 25 und 
dem erwahnten Flachenabschnitt 26 insbesondere 
reibungsbedingt nicht oder nur unwesentlich. Bei 
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weiterem Anziehen des Spannteils 24 richtet sich 
das zweite Verbindungsteil 23 soweit auf, bis seine 
AbstUtzpartien 27 an den zugeordneten AbstGtzfla- 
chen 12 anliegen. Auf diese Weise ist das zweite 
Verbindungsteil 23 in der zweiten -Verankerungsnut 
4 verkantet und arretiert. Bei weiterer Erhohung der 
Spannkraft kann zusatzlich zu der sich einstellen- 
den Pressung zwischen dem zweiten Verbindungs- 
teil 23 und dem zweiten Profilteil 2 der Effekt 
eintreten, daB sich insbesondere die Verkantungs- 
partie 25 in den zugeordneten Flachenabschnitt 26 
des Verankerungsabschnittes 8 eindrUckt. Auf die- 
se Weise wird eine Art zusatzlicher FormschluBver- 
bindung hergestellt, die eine hochfeste Verbindung 
gewahrleistet. 

Um das Eindrticken bewuflt hervorzurufen, 
empfiehlt es sich, die Verkantungspartie 25 mit 
einer geeigneten Kante 40 zu versehen, die beson- 
deres gut aus Figuren 5 und 6 hervorgeht. 

Insbesondere um dem zweiten Verbindungsteil 
23 in der Losestellung die erforderliche SchrSglage 
bezuglich der Verkantungsstellung zu ermoglichen, 
ist es von Vorteil, wenn die Verkantungspartie sich 
zu ihrem freien Ende hin verjungt, was wiederum 
aus Figuren 5 und 6, aber auch aus Figur 2 hervor- 
geht. Die Verjungung sollte so ausgestaltet sein, 
daB auf der vom ersten Verbindungsteil 18 abge- 
wandten Seite des zweiten Verbindungsteils 23 
eine Schragflache 43 vorliegt, die sich ausgehend 
von dem dem Flachenabschnitt 26 zugeordneten 
Bereich in Richtung zum Angriffspunkt des Spann- 
teils 24 vom ersten Verbindungsteil 18 entfernt. 

Es ist von Vorteil, wenn das zweite Verbin- 
dungsteil 23 so ausgebildet ist, daB es sich uber 
die Langsoffnung 6 der zweiten Verankerungsnut 4 
in diese einsetzen laBt. 

Die beiden AbstUtzpartien 27 sind vorzugswei- 
se von Schulterpartien des zweiten Verbindungs- 
teils 23 gebildet, zwischen denen sich ein Vor- 
sprung 45 erhebt, der zumindest in der Verkan- 
tungsstellung ausgehend vom Verankerungsab- 
schnitt 8 in den Nuthals 7 hineinragt. Er bildet beim 
Ausfuhrungsbeispiel eine Stabilisierungspartie 44, 
die mit den einander zugewandten Seitenflachen 
46 des Nuthalses 7 zusammenarbeiten und die 
Querposition des zweiten Verbindungsteils 23 be- 
zuglich dem zweiten Profilteil 2 vorgeben. Die 
Durchgangsoffnung 33 ist vorzugsweise zumindest 
teilweise in dem Vorsprung 45 ausgebildet. 

Es ist zweckma'Big, wenn die innerhalb des 
Verankerungsabschnittes 8 angeordneten SeitenflM- 
chen 47 des zweiten Verbindungsteils 23 ebenfalls 
einen SchrSgverlauf haben und in Tiefenrichtung 
der zugeordneten zweiten Verankerungsnut 4 auf- 
einander zulaufen. 

Die Verbindungseinrichtung 17 des Ausfuh- 
rungsbeispiels weist femer den besonderen Vorteil 
auf, daB sie in Gebrauchsstellung vollstSndig in den 



zugeordneten ersten und zweiten Verankerungsnu- 
ten 3, 4 versenkt ist. Oberstehende Teile sind da- 
durch vermieden. Um dennoch eine gute Zugang- 
lichkeit des Spannteils 24 fur ein geeignetes 

s Spannwerkzeug zu gewahrleisten, empfiehlt es 
sich, an der dem Schraubenschaft 37 entgegenge- 
setzten Stirnseite des Schraubenkopfes 35 eine als 
Innenmehrkant ausgebildete Werkzeugangriffspar- 
tie 48 vorzusehen, die mit einem schrag durch den 

10 Nuthals 7 eingefUhrten Schraubwerkzeug gut er- 
reichbar ist. 

Um die Relativposition der miteinander zu ver- 
bindenden Profilteile 1 , 2 rechtwinkelig zu der von 
den beiden Verankerungsnuten 3, 4 aufgespannten 

75 Ebene optimal zu fixierin, empfiehlt sich die Ver- 
wendung eines Zentrierteils 53, das zwischen den 
beiden Verbindungsteilen 18, 23 angeordnet ist 
und gleichzeitig in die Nuthalse 7 der beiden sich 
treffenden ersten und zweiten Verankerungsnuten 

20 3, 4 eingreift. Es handelt sich insbesondere um ein 
HUlsenteil, das von dem Spannteil 24 durchsetzt 
wird. Die Zentrierwirkung beruht darauf, daB von- 
einander abgewandte Seitenflachen 54 des Zen- 
trierteils 53 den Nuthals-Seitenflachen 46 mog- 

25 lichst spielarm gegenUberliegen. Bevorzugt handelt 
es sich bei den beiden Seitenflachen 54 um ebene 
Flachen, so daB sich gleichzeitig eine Verdrehsi- 
cherung ergibt und das Zentrierteil 53 als Verdreh- 
sicherungsteil fungiert, das eine relative Verdre- 

30 hung zwischen den beiden Profilteilen 1, 2 auch 
beim Vorhandensein lediglich einer Verbindungs- 
einrichtung 17 verhindert. 

Die Arbeitsweise des in Figur 6 gezeigten 
zweiten Verbindungsteils 23 unterscheidet sich 

35 nicht von dem in Figuren 1 bis 5 gezeigten. Ledig- 
lich die Form wurde optimiert, so daB es sich 
einfach als Stanzteil herstellen laBt. 

Man konnte das zweite Verbindungsteil 23 
auch als Keil bezeichnen. 

40 Bevorzugt bestehen sowohl die beiden Verbin- 
dungsteile 18, 23 wie auch das Spannteil 24 aus 
Metall, insbesondere aus StahlguB oder Sinterstahl. 
Ferner ist es ansteile der beispielsgemSBen sepa- 
raten Ausgestaltung der beiden Verbindungsteile 

45 18, 23 und des Spannteils 24 durchaus moglich, 
besagte Teile in einem einzigen oder in zwei Ele- 
menten zusammenzufassen. Im letztgenannten Fal- 
le konnte zum Beispiel das Spannteil 24 einstGckig 
mit einem der beiden Verbindungsteile 18, 23 aus- 

50 gebildet sein. 

Patentanspruche 

1. Verbindungseinrichtung fur Profilteile, die zum 
55 Aufbau von Konstruktionen wie Tische, Regale, 

Gestelle oder dergleichen verwendbar sind, zur 
Verbindung eines ersten Profilteils mit einem 
quer zu diesem verlaufenden, sich mit einer 
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Stirnseite gegen eine Langsseite des ersten 
Profilteils abstutzenden zweiten Profilteil, wobei 
das erste Profilteil an der dem zweiten Profilteil 
zugewandten Langsseite eine sich in Langs- 
richtung erstreckende erste Verankerungsnut 
aufweist, deren schlitzartige seitliche LSngsdff- 
nung von der Langsachse einer an dem zwei- 
ten Profilteil vorgesehenen und an der dem 
ersten Profilteil zugewandten Stirnseite offenen 
zweiten Verankerungsnut . getroffen wird, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Verbindungs- 
einrichtung (17) ein erstes Verbindungsteil (18) 
aufweist, das unter Einnahme einer Veranke- 
rungsstellung so in der ersten Verankerungsnut 
(3) angeordnet werden kann, daB eine durch 
die Langsoffnung (5) hindurch erfolgende Ent- 
nahme aus der ersten Verankerungsnut (3) un- 
moglich ist, daB die Verbindungseinrichtung 
(17) ein in der zweiten Verankerungsnut (4) 
anzuordnendes zweites Verbindungsteil (23) 
aufweist, und daB die Verbindungseinrichtung 
(17) ein Spannteil (24) aufweist, mit dem sich 
die beiden Verbindungsteile (18, 23) im we- 
sentlichen in Richtung der Langsachse (16) 
der zweiten Verankerungsnut (4) aufeinander 
zu gerichtet miteinander verspannen lassen, 
wobei das zweite Verbindungsteil (23) bei ent- 
sprechender Verspannung durch das Spannteil 
(24) in der zweiten Verankerungsnut (4) ver- 
kantet und in der dann vorliegenden Verkan- 
tungsstellung in Langsrichtung (16) der zweiten 
Verankerungsnut (4) unverruckbar am zweiten 
Profilteil (2) festgelegt ist. 

2. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das erste Verbin- 
dungsteil (18) ein Nutenstein ist. 

3. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB das Spannteil 
(24) ein Gewindeteil (34) ist, das mit minde- 
stens einem der beiden Verbindungsteile (18, 
23) in Schraubverbindung stent. 

4. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Gewindeteil 
eine Schraube (34) ist, die einen sich am zwei- 
ten Verbindungsteil (23) abstiitzenden Schrau- 
benkopf (35) und einen mit dem Gewinde (39) 
des ersten Verbindungsteils (18) zusammenar- 
beitenden Gewindeabschnitt (38) aufweist, wo- 
bei der Schraubenkopf (35) zweckmaBigerwei- 
se eine Angriffspartie (48) fdr ein Schraubwerk- 
zeug aufweist. 

5. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
sprUche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
das verkantbare zweite Verbindungsteil (23) 



eine sich in Verkantungsstellung im wesentli- 
chen in Langsrichtung (16) der zweiten Veran- 
kerungsnut (4) erstreckende Durchgangsoff- 
nung (33) fur den Durchgriff des Spannteils 
5 (24) aufweist. 

6. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
sprUche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB 
das verkantbare zweite Verbindungsteil (23) in 
w der zweiten Verankerungsnut (4) eine Losestel- 
lung einnehmen kann, in der es zweckmaBiger- 
weise in LSngsrichtung (16) der zweiten Veran- 
kerungsnut (4) relativ zu dieser verlagerbar ist. 

75 7. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB das zweite Verbin- 
dungsteil (23) beim Anziehen des Spannteils 
(24) aus der Losestellung in die Verkantungs- 
stellung verbracht wird. 

20 

8. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 7 in 
Verbindung mit Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Durchmesser der Durch- 
gangsoffnung (33) und des Spannteils (24) so 

25 aufeinander abgestimmt sind, daB sich das 
zweite Verbindungsteil (23) zum Verbringen 
zwischen der Losestellung und der Verkan- 
tungsstellung urn eine quer zur Langsachse 
(16) des Spannteils (24) verlaufende Achse 

30 bezuglich dem Spannteil (24) verkippen iSBt. 

9. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
spruche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafi 
das zweite Verbindungsteil (23) in der Verkan- 

35 tungsstellung unter einem im Vergleich zur Lo- 
sestellung veranderten Neigungswinkel bezUg- 
lich der Langsachse (16) der zweiten Veranke- 
rungsnut (4) angeordnet ist. 

40 10. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
spriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
das zweite Verbindungsteil (23) eine Verkan- 
tungspartie (25) aufweist, die in der Verkan- 
tungsstellung mit einem der Langsoffnung (5) 
45 der zweiten Verankerungsnut (4) zugewandten 
Flachenabschnitt (26) der zweiten Veranke- 
rungsnut (4) zusammenarbeitet, und ferner 
mindestens eine der Verkantungspartie entge- 
gengesetzte AbstUtzpartie (27), die in der Ver- 
so kantungsstellung an einer in der zweiten Ver- 
ankerungsnut (4) neben dem Nuthals (7) lie- 
genden und dem Nutgrund zugewandten nut- 
seitigen AbstOtzflache (12) anliegt. 

55 11. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB im Bereich der Ver- 
kantungspartie (25) an der dem ersten Verbin- 
dungsteil (18) abgewandten Seite des zweiten 
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Verbindungsteils (23) eine insbesondere als 
Schragflache (43) ausgebildete geneigte Fla- 
che vorgesehen ist, die zweckmafiigerweise zu 
einer Kante (40) auslSuft. 

5 

12. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
daS das zweite Verbindungsteil (23) eine zu- 
mindest in der Verkantungsstellung in den Nut- 

hals (7) der zweiten Verankerungsnut (4) ein- w 
greifende Stabilisierungspartie (44) aufweist, 
die mit den einander zugewandten Seitenfla- 
chen (46) des Nuthalses (7) zusammenarbeiten 
kann. 

is 

13. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das zweite Verbindungsteil (23) in der 
Verkantungsstellung in die Oberfla'che (26) der 
zweiten Verankerungsnut (4) eingedruckt ist. 20 

14. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
sprUche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dafl das zweite Verbindungsteil (23) so ausge- 
bildet ist, daS es sich Uber die Langso'ffnung 25 
(5) der zweiten Verankerungsnut (4) in diese 
einsetzen laBt. 

15. Verbindungseinrichtung nach einem der An- 
sprUche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 30 
daG ein zwischen den beiden Verbindungstei- 

len (18, 23) angeordnetes, insbesondere als 
Verdrehsicherungsteil wirkendes Zentrierteil 
(53) vorhanden ist, das gleichzeitig in die Nut- 
halse (7) beider Verankerungsnuten (3, 4) ein- 35 
greift, und das zweckmSGigerweise mittels des 
Spannteils (25) lagefixiert ist 
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